
2.
Trituración

Las materias primas se trituran para 
reducirlas a partículas más pequeñas. 

3.
Prehomogenización

Las materias primas trituradas se unen para 
crear una mezcla uniforme, obteniendo así 
una calidad homogénea que permite un 
mayor control del proceso de fabricación. 

4.
Precalcinación

Se calientan las materias primas a una 
temperatura de unos 850-900 °C, lo cual 
descompone la piedra caliza en óxido de 
calcio (CaO) y dióxido de carbono (CO₂). 
La precalcinación también garantiza una 
composición química y un tamaño de 
partículas más homogéneos para la siguiente 
fase. 60% del CO₂ de la producción de 
cemento se emite en esta fase.

6.
Enfriamiento

Se enfría el clínker caliente y luego se 
almacena o se envía directamente a
los molinos.

8.
Almacenamiento

El cemento terminado se almacena en silos.

1.
Extracción de materias primas

Las materias primas, como la piedra caliza y el 
esquisto, se extraen de canteras próximas a la 
planta donde se fabrica el cemento.

Piedra caliza

5.
Producción del clínker 

El clínker se produce calentando las materias primas 
precalcinadas en un gran horno rotatorio a 1 450 °C. 
El combustible requerido para alcanzar las altas 
temperaturas necesarias para el proceso de 
clínker constituye 40% restante de CO₂ que se 
origina al fabricar cemento. Normalmente se utilizan 
combustibles fósiles, pero estos se están sustituyendo 
cada vez más por desechos. En muchas fábricas de 
cemento, el calor del horno se recupera y se devuelve 
al precalcinador, optimizando el uso de la energía y 
reduciendo el impacto ambiental.

Clínker 95%

7.
Grinding and mixing

Los nódulos de clínker enfriado se introducen 
en el molino de cemento para obtener un polvo 
fino y mezclarlo con el yeso, el cual actúa como 
regulador del fraguado, controlando la velocidad 
de endurecimiento del cemento. La proporción 
normal de yeso es de aprox. el 5% en peso. 
En esta fase, el clínker también se mezcla 
con otros materiales que reducen la 
proporción de clínker en el producto final y, 
por tanto, el impacto total del cemento en 
el medio ambiente. Algunos de estos mate-
riales son la arcilla calcinada o subproductos 
industriales como las cenizas volantes de las 
centrales eléctricas de carbón o las escorias 
de la producción de hierro.

Yeso 5%

9.
Transporte

El cemento se despacha en grandes camiones 
cisterna, o se empaca en sacos de 50 o 25 kg y 
se envía por transporte terrestre, ferroviario 
o marítimo.

Cemento Portland 
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