
Se reduce en 40%  
la emisión de CO₂  

El cemento listo para el 

mercado, una tecnología 

para la gente y para 

el planeta

Calcinar la arcilla y moler 
la piedra caliza no genera 
emisiones de carbono de 
proceso

El cemento de arcilla calcinada con piedra caliza (LC3)  
es un cemento mezclado que reemplaza la mitad del clínker 
intensivo en carbono que se encuentra en el Cemento Portland 
Ordinario (CPO) con materiales que emiten poco o nada de CO₂:

- Arcilla calcinada
- Piedra caliza molida
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Cerca de las cero emisiones de CO₂ 

Cerca de cero emisiones de CO₂ 



El LC3 reduce a la mitad el contenido 
de clínker intensivo en carbono que está 
presente en un saco de cemento típico 
y reduce en 40% las emisiones 
de CO₂ frente al Cemento Portland Ordinario 
(CPO)

Debido a que calcinar arcilla es 
más barato que producir clínker, 
el LC3 disminuye hasta en 
25% los costos de producción

BAJO EN 
CARBONO

BAJO EN 
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El LC3 es una alternativa

baja en carbono y 

asequible para la industria 

cementera

El LC3 puede ahorrar hasta
500 millones de toneladas 
de CO₂ por año para 2040



El LC3 es una solución 

escalable y de alto 

desempeño para la 

producción de cemento

Equator

Distribution of Kaolinite

La arcilla caolinita, la más 
adecuada para fabricar LC3, 
se encuentra disponible en 
abundancia en todo el mundo.

La abundancia de arcilla permite que 
el LC3 se pueda producir en la mayoría 
de las fábricas de cemento del mundo

El LC3 se comporta tan bien o mejor 
que el CPO, con la ventaja de que 
tiene una mayor resistencia a la 
penetración de iones de cloruro, 
que son la mayor causa de corrosión

ESCALABLE

ALTO 
DESEMPEÑO

Presencia de la caolinita



El LC3 en el mundo

Equator

LC3-activities across the world

First contact or academic exchange

High interest in LC3

Permanent and trial production or feasibility studies conducted

No activities
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El LC3 se produce hoy en 9 de 
las principales plantas en todo 
el mundo; para 2030 se estará 
produciendo en otras 20 o más 

Existe una producción permanente y de prueba o se llevan a cabo estudios de viabilidad

Existe un gran interés en el LC3

Existe un primer contacto o intercambio académico

Sin actividades



Colombia: 

Construyendo con LC3

El LC3 ya se produce a nivel industrial en 
las principales cementeras del mundo
y se está utilizando en proyectos de 
construcción e infraestructura a gran 
escala como centros comerciales, carreteras, 
túneles, puentes, etc.

En Colombia, por ejemplo, el viaducto del puente sobre el Río 
Cauca, en la conexión vial Pacífico 2, está siendo construido 
con LC3 producido por Cementos Argos.
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Proyecto Hábitat para la

Humanidad: Viviendas 

familiares con LC3

El concreto fabricado 
con LC3 tiene por lo 
general un ligero color 
rojizo, debido al color 
natural de la arcilla

Casa con cemento tradicional.

© Holcim Mexico

Casa con LC3.
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El Proyecto Hábitat para la Humanidad busca comparar el 
desempeño de dos tipos de cemento construyendo dos 
pequeñas viviendas familiares en una sede de estudio:
una con cemento tradicional y la otra con LC3.

La comparación se enfocará en las emisiones de CO₂, en las 
propiedades mecánicas tanto en estado fresco como sólido,
y en la durabilidad.

Este proyecto está siendo implementado por el LC3 Project 
TRC-LATAM / CIDEM, con el apoyo de Holcim México.


